VIGILAMNCE 1vantail

POINTS FORTS EN SERIE

» Récupération de la porte bois d’origine
» 4 paumelles soudées 140 mm a billes
» Barre de seuil

» Entrebailleur intégré sur Sérénis 710

» Cadre anti-pince soudé 4 cotés

» Peinture d’apprét

Modele présenté en droite tirante
avec serrure MOTTURA 630 R * o
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Paumelle 140 mm Apprét gris Cadre soudé Cadre anti-pince Barre de seuil
132 3 billes 4 cotés




BON DE COMMANDE VIGILAMNCE 1vantail
Tél. : 01 48 65 32 78 - www.blindagesdefrance.fr

OPTIONS POSSIBLES

Huisser:ie Peinture époxy
tubulaire 2 couleurs

3 renforts de Intérieur époxy
paumelles soudés extérieur téle décor

a4

Q
Y

Percage fraisage
de I'huisserie
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Percage fraisage
du blindage

Patte a
scellement

Peinture époxy
1 couleur

wue intérieure  DROITE TIRANTE

GAUCHE TIRANTE vue intérieure
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wue intérieure  DROITE TIRANTE

DROITE
TIRANTE

Interieur du local

PRISE DE COTES SUR MESURE

Largeur en fond de feuillure
Retour fagade coté serrure
*Pour Serrure Mottura, minimum 40mm
Retour fagade co6té paumelles
Retour fagade en haut
Hauteur sol/fond de feuillure
Profondeur de feuillure

Epaisseur coté paumelles
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Epaisseur coté serrure

VIGILANCE TOLE 20/10° 1V.

Tarifs HT pour dimensions maximum 1 vantail 1000 x 2300 (mm).

Autres dimensions sur demande.

TYPE DE SERRURE

@ Sans serrure

@ serrure Vachette A2P*

@ Serrure Vachette A2P***

@ Serrure Picard Ermetis A2P*
® Serrure Picard Serenis A2P***
O  Points haut et bas

® serrure Mottura 630 3pts A2P*
O Plus Value pour téle 25/10e

@ Rénovation
@ Tubulaire

TYPE DE POIGNEE(S) pour Vachette et Picard

@ Béquille intérieure / Béquille extérieure

@ Béquille int. / Poignée de tirage ext.

Fiche détaillée et devis en ligne,

GAUCHE TIRANTE vue ntéreure

GAUCHE
TIRANTE

Interieur du local

Aucun risque d’erreur
pour traiter votre
commande.

Le développé ainsi que
I'usinage se font sur
réseau informatique.

OPTIONS

Clé supplémentaire Vachette Nbre:...

Clé supplémentaire Picard A2P* Nbre:...
Clé supplémentaire Picard A2P*** Nbre:...
3 renforts de paumelles soudés

Percage et fraisage de I'huisserie

Pergage et fraisage du blindage
Pattes a scellement soudées
Judas optique a 1500 du bas
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Transport pour la province

COULEUR ET FINITION

[ Brut sans peinture

[J Peinture d'apprét

[J Epoxy 1 couleur RAL ...

O Epoxy 2 couleurs ou ton bois
O Grenaillage polyzing

Scannez le QR Code pour accéder au service.
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